SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr 2
TOM Il

Kod CPV45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii ladowej | wodnej.

ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem rob6t murowych w ramach rob6t budowlanych przy realizacji projektu pn.:

,Remont budynku przy ui.Dubois 36 w Opoiu”

Klasyfikacja wg Wspblnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 .

kompletnych obiektow  budowlanych iub ich
oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262500-6 Roboty murarskie i
murowe

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegélowa  specyfikacja techniczna  jest  dokumentem bedgcym  podstawg do  udzielenie
zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejsze] szczegolowej specyfikacji technicznej sa zgodne 2z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z

ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa,

konstrukcja murowa nie zbrojona - kenstrukcja wykonana z elementéw murowych taczonych przy

uzyciu zapraw budowlanych,

konstrukcia murowa _ zbrojona __poprzecznie - konstrukcja wykonana z  elementéw murowych
laczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajaca Zbrojenie poprzeczne umieszczone Ww
poziomych spoinach wspornych,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia,

Scianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzen ze stropéw wyzszych kondygnacii, dzielaca whnetrze.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- wykonaniem $cian z bloczkéw ceramicznych g.r 11,5 cm oraz cegty peinej

- zamurowanie otworéw drzwiowych

- osadzeniem belek nadprozowych



Roboty tymczasowe i towarzyszace, informacja o terenie budowy zawarto w OSST i ORB

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
WWymagania ogéine” pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie Iub
dostarczona z wezia betoniarskiego {obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonaé w weZle betoniarskim na budowie zgodnie 2z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do =zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i

jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczer obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznoéci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Cegtla na

Cegly petne do wykonania muréw powinny speinia¢ wymagania normy PN-B-12050:1996.

Dane techniczne

- Klasa 15,

- Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,

- Masa: ok. 4,0-4,5 kg

- Wspbiczynnik przewodnosci cieplnej: K = 0,52 - 0,56 W)mK

- Nasigkliwo$é nie powinna by¢ wyzsza niz 16%

- Wytrzymalo$c na Sciskanie 15 MPa

- Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -150C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu,

- Dopuszczalna ilo§é cegiet potowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiel badanych

- Odpornos¢ na uderzenie powinna byé¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokoSci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadia sie na kawatkii moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.
lioéé cegiet nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet
5na 40 sprawdzanych cegiet.
Pustaki ceramiczne P+W gr 11,5cm
Do wykonania $cianek dziatowych
Klasa 15
Wymiary 115x498x238

Belki nadprozowe
Belki nadprozowe wykonaé ze stali profilowej HEA100 oraz HEA 140 St3SX. Diugosci nadprozy wg

projektu konstrukciji



Siatka Rabitza
Siatka z drutu stalowego fi 0,8 i oczkach 10 mm

Zaprawa cienkowarstwowa

Zaprawy murarskie do cienkich spoin sa przeznaczone do faczenia elementéw murowych na cienkie
spoiny grubosci od 1 do 3 mm .

Zaprawe otrzymuje sie w wyniku wymieszania z wodg na placu budowy fabrycznie
zaprojektowanej i przygotowanej mieszanki suchej.

Mieszanka taka skiada sie ze spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu | wapna), spoiw
polimerowych, drobnoziarnistych wypelniaczy mineralnych (piasku) o uziarnieniu do 1.0 mm oraz
z dodatkéw i domieszek technologicznych.

Mieszanka sucha poza cementem moze zawieraé rowniez spoiwo wapienne. Najczesciej sa
stosowane domieszki  uplastyczniajace i zwiekszajace  przyczepno$é zaprawy do  podioza.
Zaprawa moze byC stosowana do recznego fgczenia elementéw murowych, pustakow i bloczkow
wg zasad okreslonych w PN-B/03002/1999.).

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,\Wymagania ogéine” pkt 3.2,
3.2. Sprzet do wykonywania robét murowych

Do wykonania robét nalezy stosowac dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, np.:

- rusztowanie warszawskie,

- urzadzenia do przygotowania zaprawy,

- wyciag jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i $rodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdine
Ogéine wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 3.3.

4.2. Transport elementéw murowych
Elementy murowe nalezy przewozic na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni

sposob  zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata statecznosci i  szkodliwymi  wplywami
atmosferycznymi.
Zatadunek i roziadunek powinien odbywa¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdzka

widlowego o udzwigu dostosowanym do cigzaru palety lub Zurawia wyposazonego W zawiesie Z
widtami.

Materialy murowe mogg byé przechowywane na otwartych placach skladowych. Powierzchnia
skladowania powinna byé utwardzona, wyréwnana | przystosowana do odprowadzania opadéw
atmosferycznych. Zaleca sie skladowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogéine

Ogdline zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt.4.

Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do

pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci Z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokéw, otwor6w itp.

Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu scian giéwnych.
Mury nalezy wznosi¢é mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci W miejscu polaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzgpia zazebione konicowe.

Cegly ukiadane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne
nalezy wykonywad jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dzialowe, sklepienia, gzymsy itp.)
moga byé wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

Osadzanie belek nadprozowych

Podstemplowaé strop w rejonie nowych belek., najpierw nalezy wyku¢ bruzde i osadzi¢ belkg stalowa. z
wycisnieciem zaprawy po jednej stronie muru. Spéd belki powinien oprze¢ si¢ na przemurowanych osciezach i
podlewkach betonowych, w przypadku luzéw zastosowa¢ podktadki z blachy stalowej .Przy zastosowaniu belek z
dwuteownika zaleca sie strone wewnetrzng belki wyszpaidowaé cegla peing przed montazem co zapobiegnie
tworzeniu sie pustki migdzy starym murem a belka. Wyku¢ bruzde po drugiej stronie, osadzi¢ belkg i w tym
przypadku zaprawa od strony wewnetrznej powinna by¢ wycisnigta

5.2. Warunki przystapienia do robét



Przed przystapieniem do wykonywania rob6t murowych wewngtrznych nalezy:
- zakonczy¢ roboty stanu surowego,

- oczyécié pomieszczenia z gruzu i odpadow,

- sprawdzié wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

5.3. Mury z cegly

Spoiny w murach:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$§é nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podiuznych i poprzecznych, przy czym gruboéé maksymaina nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimaina 5 mm.
Spoiny powinny byé dokladnie wypelnione zaprawga. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypelniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

Stosowanie poldwek i cegiet utamkowych.

- liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw noénych nie powinna byé wigksza niz 15%

catkowitej liczby cegiet.
Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzegaé
zasady, ze kazda §ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
Potgczenie muréw stykajacych sig pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej
sie wigcej niz 0 5mm nalezy wykonywaé na strzepia zazgbione boczne.

5.5. Scianki dziatowe

Murowanie §cianek dzialowych wykonuje sie po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na
zaprawie tradycyjnej). Zaprawe cienkowarstwowa rozprowadza sig fyzka z graca. Co druga
warstwe naley zakotwié do $ciany no$nej przy uzyciu specjalnych igcznikow ze stali nierdzewnej.
Jezeli w trakcie murowania wystepuje konieczno$é docigcia blokéw do odpowiedniego wymiaru,
mozna to wykonaé na kilka sposobéw.

- za pomocy szerokiego przecinaka i miotka,

- za pomocay pily tarczowej do kamienia,

- za pomocy gilotyny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Wykonanie robét przeprowadzié zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robdt wykonaé
odbiory migdzyoperacyjne po wykonaniu rob6t murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materiatéw

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, palezy kontrolowaé jej marke i
konsystencj¢ w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw
powinny byé kazdorazowo wpisywane de dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,Wymagania ogéine" pkt 6.
Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czynnosci obmiarowe moga byé przeprowadzone w
wyjatkowych sytuacjach na wniosek Inspektora nadzoru tylko w celach kontrolnych

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaia:
- wykonanie wszystkich przewidzianych robot

- W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzié czesciowy protokét odbioru robot

- protokoét odbioru robdt zanikajgcych

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoline ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine”.



Rozliczenie rob6t montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego
zakresu rob6t i ich koficowym odbiorze.

Placi sie za calo§é wykonania $cian murowanych,

Zakres obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podiozg,

- murowanie i uzupeinienie Scian,

- wykonanie nadprozy

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowaf i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 107-1:2002 Cement. Skiad, wymaganiai kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1980 Cement portlandzki..

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



