SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Nr 4
TOM IV
Kod CPV45400000-1 Roboty wykofnczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.

TYNKI!

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych w ramach rob6y budowlanych przy realizacji projektu pn.:

»Remont budynku przy ul.Dubois 36 w Opolu”

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OkresSlenia podstawowe

Okre$lenia | nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z

dodatkiem Iub bez kruszywa, widkien lub innych materiatéw, ktéra jest stosowana do pokrycia
powierzchni $cian i sufitéw i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obutych
sktadnikéw (a takze =z innymi skladnikami)i woda, twardniejagca po zastosowaniu, uzywana
najczesciej do pokrycia $cian i sufitow.

1.4. Zakres robodt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu:

- tynki mineralne

- tynk renowacyjny kryty szpachlg wapienno — trachitowa, pokrycie malarskie powtokg dyfuzyjng

- tynki gipsowe,

- gladzie gipsowe.

- -tynk cem —wap. z dodatkiem domieszki do zapraw poprawiajacej przyczepno$¢ kat.|l

Roboty tymczasowe i towarzyszace, informacja o terenie budowy zawarto w OSST i ORB



1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnoé¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w O8T Wymagania ogéine pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania | skladowania podano w OST
,YWymagania ogélne" pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wo6d $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien speiniaé wymagania obowiazujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-05 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzié calkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skiad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie
zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopainiany.

Do =zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla Ilub
popioléw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego 2z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i Zzanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Tynk renowacyjny wg przyjetego systemu

Obrzutka sczepna

obrzutka potkryjgca bez wymagan

obrzutka catkowicie kryjaca podioze > 5 mm

Tynk podktadowy renowacyjny

wspoiczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej y <

wytrzymalo$é na Sciskanie > tynku renowacyjnego wierzchniego

porowatos¢ > 45 %

wspolczynnik wnikania wody hagn > 5 mm

kapitarne wchianianie wody W24> 1,0 kg/m2

Tynk renowacyjny wierzchni

wspétczynnik oporu dyfuzyjnego dia pary wodnel p <12

wytrzymalo$é na sciskanie 1,5 —max. 5,0 N/mm

porowato$¢ > 40 %

wspdtczynnik wnikania wody hogn < 5 mm

kapilarne wchianianie wody Wo4 < 0,3 kg/m2

Gips szpachlowy
Gips szpachlowy do wykonywania gladzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualne;
nomy panstwowej i spelniaé¢ w szczegélnoéci nastepujace wymagania:
- wytrzymalosé na éciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stalej masy) nie mniej niz
5 Mpa,



- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew
na sicie 1,0 mm - 0%,

- poczatek wigzania po 30-60 min,,

- gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysylki nie powinien wykazywa¢ odchylert od
wymagan normy.

3. SPRZET
1. Wymagania ogdine

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest =zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoé¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine
Ogoéine wymagania dotyczace transportu podanc w OST ,Wymagania ogéine” pkt 3.3.

4.2. Transport materiatéw

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci
i szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdline

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogélnych" pkt 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi  wykonywania robét budowlano montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chronié $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch  dni przed
nasionecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2. Przygotowanie podiozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadac¢ przydatnos¢ podioza pod
tynkowanie. Badanie podloza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie
ogledzin, préby $écierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych  zalecen
producenta.

Wadliwe wykonanie podioza podczas prac budowlanych moze mie¢ wplyw na jakos¢ i trwalosé
gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk.

Podtoze pod tynk musi by¢:

- réwne,

- nos$ne i moche,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chionne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazéwki.

Zleceniobiorca powinien przedstawié inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$¢é powstania spodziewanych usterek oraz przedstawié  pisemnie
propozycje rozwigzania tych problemow.

5.3. Sprawdzenie podfoza pod tynk.

Ogdine sprawdzenie podtoza.
Aby ocenié wady materialu, odpryski, uszczenie oraz piaszczenie czy tez wiasciwosci

powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ sie préba Scierania, drapania lub zwilzania.
Préba $cierania przeprowadzana jest przez przetarcie dlonig powierzchni pod tynk.



Préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.
Chlonno$éé podioza i jego wilgotnosé okreslana jest przy pomocy préby zwilzania.
Préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda,

Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane $rodki zaradcze.

Cegla pelna, , pustak ceramiczny,.

Mur musi byé wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materialy
budowlane dopuszczone do stosowania musza posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby
nie powodowaly zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt giebokie, ani zbyt wystajace przed
lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy ukiadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wigksze niz
5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypelni¢ najpézniej 3 dni przed
rozpoczeciem tynkowania (nie stosowaé w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,wloski" - s6l krystalizujaca na powierzchni), naruszajgce przyczepnosé tynku do
podioza, muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobic na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej.

Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ dokiadnie
przyczyne powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistbw zastosowal skuteczng metode
oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chiong wode podioza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagad
odpowiedniego przygotowania. Ocena wiasciwosci muru musi nastapi¢ przed przystapieniem do
tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidiowo ocenic
podioze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podioza pod tynk musza by¢ speinione. Wszystkie
odstepstwa od wyszczegélnionych warunkéw (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu Iub
poszczegdinych etapéw robot) majg znaczacy wplyw na jako$¢ prac tynkarskich. Moga wymagac
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez staé sie przyczyng
p6zniejszych uszkodzen tynku.

Naijp6Zniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano

wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowa¢ powierzchnig obrzutki (lub jej

szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego. Wplyw warunkow pogodowych.

Ogolne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sig do wszystkich

warunkéw pogodowych i w szczegoinosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Cieple warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Maja decydujacy wplyw na
sposob przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie
podioza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.
Zbrojenie siatkg tynkow zewnetrznych redukuje niekorzystny wplyw zlych warunkéw pogodowych
i tym samym znaczaco poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona | moze przez to ulec Zniszczeniu
wskutek dzialania mrozu. Szkody wywolane mrozem powstajg na skutek zwigkszenia objgtosci
przez zamarzajacg wode. Szkody te przybierajg postaé tluszczacej sie plytkowo struktury tynku,
powodujgc jego niedostateczng wytrzymalosé.

Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustaja juz praktycznie przy temperaturze
+5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymalosci, przyczepno$ci tynku i
inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materiatu oraz podioza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucona, warstwe

tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnigcia.

Nalezy pamieta¢, ze w przypadku okre$lonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych

temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Srodki zwiekszajgce przyczepnosé dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz

cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowaé specjalne

zaprawy oraz szlamy zwigkszajgce przyczepnosc.

Zaprawy zwiekszajace przyczepnos¢ (rzadkie zaprawy do podiozy).

Zaprawy poprawiajgce przyczepno$¢ sa zaprawami cementowymi o specjalnym skladzie, czesto z
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z wodg i rozprowadza po
powierzchni zebata szpachlg, Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metodg ,.mokre na mokre" lub tez



dlugosci przerw technologicznych i/ iub koniecznej obrobki dodatkowej itp., podane sa w opisie
produktu.
Szlamy zwigkszajace przyczepnosc.

5.5. Wykonywanie tynkéw zwykiych cementowo-wapiennych kategorii il

Ukiadanie tynkéw cementowo-wapiennych kategorii |1l skiada sie z nastepujgcych faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, kidre wbija sie co 1,5m wzdiuz dlugosci i
wysokoéci $ciany. Dokola wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy i wygladza je réwno z
giéwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je réwno z
powierzchnia plackéw. Pasy te spelniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy
tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywa¢ prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonanie obrzutki.
Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3-4 mm na
écianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pél cementowej obrzutki

powinna wynosi¢ 10 - 12 cm zanurzenia stozka.

Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej
woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosié 8 - 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9
cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomocy ftaty. Narzut w
narozach wykonuje sig za pomoca pac w ksztalcie katownika.

Wykonanie gtadzi.

gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeéwicie oczek
0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu i mie¢ gruboé¢ 1 - 3 mm.
Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza sie pacg. Po stezeniu gladzi zaciera sig ja packa
drewniang, stalowg Ilub z filcem, zaleznie od rodzaju wykoficzenia tynku. W czasie zacierania
nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomoca pedzia.

5.7. Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowa naklada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygladza¢é. Zaleca
sie, aby przed wykonaniem gladzi wypetnié duze ubytki w podiozu. Mase na $ciany naklada sie
pasami w kierunku od podiogi do sufitu, wykonujac ruch pacag od dolu ku gorze. W przypadku
sufitbw mase szpachlowg nakiada sie pasami w kierunku od okna w gigb pomieszczenia, ciggnac
pace ,do siebie". Po wyschnigciu masy drobne nieréwnosci nalezy usungé papierem $ciernym lub
siatkg do szlifowania. Powstale niedokladnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowaé i
przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od chionnoéci podioza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unikaé bezpo$redniego naslonecznienia i
przeciaggbw oraz zapewni¢ wilasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace
wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpoczaé po wyschnigciu gladzi. Przed
malowaniem farbami  wodorozciefnczalnymi, wykonang gltadz nalezy zagruntowaé preparatem
zalecanym przez producenta farby. Przed ukladaniem okfadzin =zaleca sie powierzchnig¢ gladzi
zagruntowaé emulsja.

Wykonanie tynkow renowacyjnych

Dla prawidtowego funkcjonowania systemu tynkéw renowacyjnych wazne jest przygotowania podioza. Stary tynk
nalezy usungé ok.0,8-1,0 m ponad strefe widocznego uszkodzenia. Nalezy réwniez usunaé na gigbokos¢ okoto 2
cm zaprawe wigzaca cegly. Jest miejsce szczegédlnie siinej koncentracii soli.

Na oczyszczone podioze nakiada sig w formie obrzutki tynk sczepny. Waznym jest aby sumaryczna powierzchnia
tej obrzutki nie pokrywata podioze wiecej niz w 75%. Warstwa sczepna nie moze utrudnia¢ przenikaniu wody do
tynku renowacyjnego. Tynki renowacyjne naktada si¢ z reguly dwuwarstwowo, przy czym grubo$¢ kazdej warstwy
nie moze byé mniejsza niz 10 mm. W przypadku duzych zasoler: stosuje sig jako pierwsza warstwe tynk
renowacyjny podkladowy, a nastepnie tynk renowacyjny wierzchni. Przez wielu producentow tynkoéw
renowacyjnych zalecany czas oczekiwania pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw przyjmuje sig¢ 1 dziefi na 1
mm gruboséci warstwy. Koniecznym jest réwniez uszorstnienie pierwszej warstwy tynku w celu poprawienia
przyczepnosci kolejnej warstwy tynku renowacyjnego. Pamietaé musimy bowiem, Ze tynki renowacyjne sg
hydrofobowymi. W przypadku wzglednie matych zasoleri obie warstwy wykonuje sig w jednym procesie roboczym
z tynku renowacyjnego wierzchniego zastosowania, przy czym minimalna grubo$¢ takie go tynku nie moze by¢
mniejsza niz 20 mmTynki renowacyjne moga by¢ nakladane recznie lub mechanicznie. W kazdym przypadku
nhalezy zrezygnowaé z mieszarek zaprawy wolnospadowych. W przypadku stosowania agregatéw tynkarskich
powinny by¢ one zaopatrzone w dodatkowe urzadzenia napowietrzajace tynk renowacyjny.



Tynki renowacyjne naklada sie zasadniczo na zasolonych i zawilgoconych obszarach muréw. Pozostate tynki
wykonuje sie jako cementowo-wapienne. W kazdym przypadku tynki renowacyjne i tradycyjne powinny by¢
malowane. Z uwagi na fakt, ze tynki te posiadajg znacznie réznigce sie miedzy sobg wiasciwoéci dyfuzyjne oraz
charakteryzujg sie rézng nasiakliwoscia, nakiadane farby muszg te roznice uwzgledniaé. Przyjeta zasada jest, ze
powioka malarska musi pod wzgledem dyfuzyjnosci i nawilzalnosci odpowiada¢ co najmniej najlepszemu pod tym
wzgledem tynkowi. Oznacza to, ze stosowane farby muszg by¢ hydrofobowe i paroprzepuszczalne. Powtokami
malarskimi spelniajacymi te wymagania sg gtownie hydrofobowe farby krzemianowe oraz farby na bazie zywic
silikonowych. Absolutnie nie nadaja sig farby wapienne, farby dyspersyjne o spoiwie organicznym, farby olejne.
Powyzsze zasady dotycza réwniez ewentualnych innych tynkéw ( np. tynk strukturalny) naktadanych na system
tynkow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt 5
specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢é badania wszystkich materiatow
przeznaczonych do robét tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badaf Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwoéé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-80/B-14501"Zaprawy budowlane zwykie".

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy oceng wszystkich
wymaganh a w szczegélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidiowosci przygotowania podiozy,

- przyczepnosci tynkéw do podioza,

- grubos$ci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkéw,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

- wykoriczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoine" pkt 6.

Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czynnoéci obmiarowe mogg by¢ przeprowadzone w
wyjatkowych sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych. Jednostki
obmiarowi, zgodne z pkt 9.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogoine zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine" pkt 7.

8.2. Odbiér podiozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t okladzinowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.

Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic i
umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.



Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej

nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugo$ci kontrolnej 2 m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie moga byé wigksze niz 2 mm na 1m i ogbélem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sg:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli przenikajagcych z podioza wykrystalizowanych na
powierzchni tynkéw, plesni itp.,

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstale w skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Odbiér gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikéw badar

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigci.

- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podanc ,Wymagania ogélne" pkt 8.
Rozliczenie rob6t montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego
zakresu robét i ich koficowym odbiorze

Placi sie za calo$¢ wykonanego tynku

Wykonanie obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych,

- wykonanie tynkéw renowacyjnych

- wykonanie gladzi gipsowych,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania rob6t,

- usuniecie pozostalosci , resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowarn i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWi NE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonow.
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowtane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykie

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Czesé 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systeméw zapewniania jakosci
i zarzgdzanie systemami zapewniania jako$ci.

Dokumentacje i specyfikacie w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe,

zeszyt 1, Tynki", wydane ITB - 2003r.



