SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr 5
TOM

Kod CPV45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowianych lub
ich cze$ci oraz w zakresie inzynierii igdowej i wodnej.

PODLOZA | PODKLADY
BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru podkiadéw pod posadzki przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych przy realizacji
projektu pn.:

+Remont budynku przy ul.Dubois 36 w Opolu”

Klasyfikacja wg Wspéinego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czegéci
oraz w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

452620001 Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.
Podloza i podkiady z zapraw i betonu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej szczegOlowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementy, wody, Kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw minerainych i

domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Podloze - warstwa zageszczonych materiatéw sypkich

Podktad - warstwa wyréwnujgca lub spadkowa

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegSlowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robét zwigzanych z:

-wykonanie podbudowy posadzki z betonu C8/10

-wykonanie podkiadu z betonu B 10 z siatka zbrojaca na folii z PE

we wszystkich pomieszczeniach piwnicznych objetych przedmiotem robét



Roboty tymczasowe i towarzyszace, informacja o terenie budowy zawarto w OSST i ORB

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w OST ,Wymagania ogdine"

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania elementéw betonowych moga byé stosowane wyroby producentéw  krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne poliskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materialu z danego Zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materialéw z
tego zrodla. Jezeli materialy z akceptowanego Zrédla sa niejednorodne lub nie zadawalajgcej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢  Zrodio zaopatrywania w materialy. Odbior techniczny
materialéw powinien byé dokonywany wediug wymagan i w sposéb  okreslony  aktualnymi
normami.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Beton B-10

Beton powinien speilnia¢ nastepujgce  wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i
dostarczony z éwiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg, Kazda
partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z recepturg. Wymagania,
co do szczelnosci i mrozoodpornoéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasigkliwosé nie wieksza jak 4%
mrozoodpornoéé przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od
20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogdine wg PN-EN 206-1:2003.

Beton C8/10 na podbudowe

Siatka zbrojaca .

Rozmiar oczka 10x10cm Srednica drutu fi 4,5
Drut okragly, ciggniony na zimno, goly,

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogéine

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowos$ci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw

potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska

jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow

technologicznych, nie zostana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie

jednostkowej robét, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie

podlegajg oddzielnej zaplacie.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do robét korzystac z nastepujacego sprzgtu:
- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do betonu,

- przenosnych zbiornikéw na wode,

- drobnego sprzetu do rozkiadania mieszanki betonowej,

- polewaczek do pielggnacji betonu,



- elektronarzedzia.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdine" pkt 3.3..

4.2. Transport materiatéw

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezla betoniarskiego.
Mase betonowg nalezy transportowa¢ $rodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnos$ci masy,
zmian w skiadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukiadania
masy betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszcezenia |
rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie $rodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.3. Przechowywanie i skiadowanie materialdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci
oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatébw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem os6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania —materiatow powinny byé po zakoficzeniu  robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-

63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Podloze i warstwy wyréwnawcze

Podbudowa

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawarto§ci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony przed
segregacja i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze byé wykonywana wtedy, gdy
temperatura powietrza spadia ponizej 5°C, gdy podioze jest zamarznigte oraz podczas opadéw deszczu.
Wykonuje sie ja w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20cm po zageszczeniu. Po roziozeniu | wyprofilowaniu
mieszanki nalezy rozpoczaé jej zagegszczenie. Zaggszczenie podbudow o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczaé sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac si¢ pasami podiuznymi, czgsciowo nakiadajacymi
sie w strong wyzej polozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace sig w czasie walowania zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w migjscach
wadliwie wykonanych na peing glebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez Sciecie nadmiaru,
wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i

jednolity wyglad.

Podkiad betonowy

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawartoéci cementu i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢c w  mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na
miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony przed segregacjg | nadmiernym wysychaniem.
Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadia
ponizej 5°C, gdy podioze jest zamarznigte oraz podczas opadéw deszczu. Wykonuje si¢ ja w jednej
warstwie o grubosci od 10 do 20cm po zaggszczeniu. Po roziozeniu i wyprofilowaniu mieszanki
nalezy rozpoczaé jej zageszczenie. Zageszczenie podbudéw o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczaé si¢ od nizej polozonej krawedzi i przesuwa¢ si¢ pasami podtuznymi, czesciowo
nakladajacymi si¢ w strone wyzej polozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace si¢ W czasie
walowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione



przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pelng glebokoé¢ i wbudowanie
nowej mieszanki albo przez Sciecie nadmiaru, wyroéwnanie i zageszczenie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

5.3. Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej B10

Mieszanke betonowa nalezy wytwarzaé w profesjonalnych weztach betoniarskich ~gwarantujacych
otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajace]
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sig
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystagpieniem do ukiadania betonu nalezy sprawdzié: pofozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$é wkiadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na kiérg

spada.

5.4. Betonowanie

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

- Belki wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, Ilub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

5.5. Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wyKonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN  206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ ptan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagar technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowo$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
- badanie skiadnikéw betonu

badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.
5.6. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci, co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili ukiadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie,
co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postgpowania na wypadek
wystapienia  ulewnego deszczu.  Konieczne jest  przygotowanie  odpowiedniej ilosci  osfon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymaloéci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.



Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wezesniej podjgé dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie oslonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukgcji.

5.7. Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnaciji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu  lekkimi
osfonami wodoszczelnymi  zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie péZniej niz po 12 godzinach od
zakoficzenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi€é jg co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie fgczyl z nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odno$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacii

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

5.8. Wykaiiczanie powierzchni betonu

Réwno$é powierzchni i foleranciji.

Dla powierzchni betonow w konstrukeji noénej obowigzuja nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie | réwne, bez zagiebien miedzy ziarmnami
kruszywa, przeloméw i wybrzuszei ponad powierzchnig, pegknigcia sg niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, 2e zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5¢cm,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczaine pod warunkiem, ze otulenie Zzbrojenia betonu bedzie
nie mnigjsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiednigj Sciany,

- réwno$é gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-89/B-10260, tj. wypukioSci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz
2 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ,Wymaganiach ogéinych" pkt 5
Ogdinej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z

inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja;

- Certyfikat na znak bezpieczeiistwa wykazujacy, e zapewniono zgodno$¢ z  kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskgq Normg lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong wyzej.

oraz na sprawdzeniu wilasciwoéci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badaf

doraznych.

Wyniki badafi materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podkiadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny byé przeprowadzane Ww  sposéb
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:



- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze] (przez
ogledziny i pomiary)

- jakosci  zastosowanych materialbw | wyrobéw na  podstawie deklaracji zgodno$ci  lub
certyfikatéw zgodnosci przediozonych przez dostawcoéw

Prawidtowosci wykonania podkiadéw przez sprawdzenie:

- réwnosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej faty, przykiadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé  przeswitéw
wiekszych niz 2mm.

- odchylenia powierzchni podkladu od plaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekraczaé 2 mm diugosci taty i 5 mm na calej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia,

6.4. Ocena wynikéw badaf

Wszystkie materialy muszg spelnia¢ okresSlone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot, kidre
wykazujg odstepstwa od postanowien szczegblowej specyfikacji technicznej powinny  zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 6.
Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czynnosci obmiarowe moga by¢é przeprowadzone w
wyijatkowych sytuacjach na wniosek Inspektora nadzoru tylko w celach kontrolnych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogéine zasady odbioru podktadéw.

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogéine" pkt 7.

Roboty wuznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, Zz zachowaniem tolerancji ww. daly wyniki
pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.
- podkiady poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbiory,
- w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usungé podkiad i ponownie wykonac.

8.2. Odbiér podiozy

Odbiér  podioza nalezy  przeprowadzi¢  bezpoSrednio przed  przystapieniem do  wykonania
podidadéw.

Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ z
zanieczyszczen.

8.3. Odbiér podktadow i posadzek betonowych

Odbiér gotowych podidadéw przeprowadza¢ zgodnie z normag PN-62/B-10145 ,Posadzki z betonu i
zaprawy cementowe]. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".
Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego przedmiot
okreéla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, W ktérej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnosé wykonania wykladzin stwierdza si¢ na
podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 2z wymaganiami |
tolerancjami podanymi w pozostalych punktach.
Podkiady powinny byé odebrane, jesli wszystkie wyniki badar kontrolnych sg pozytywne.
Odbi6r powinien obejmowaé sprawdzenie:
- wytrzymatoéci podkiadu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych
prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robét
- réwnosci podkiadu
- odchylef od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu
metrowej faty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscia do 1T mm.
- wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa
- prawidlowosci uksztattowania powierzchni,
- prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
- prawidtowosci wykonania spadkéw,
Odbiér gotowych podkiadéw i posadzek betonowych powinien byé¢ potwierdzony protokolem,
ktory zawiera:
- ocene wynikéw badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia.
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- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,Wymagania ogoine" pkt 8.
Rozliczenie rob6t montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu
zakresu robét i ich koficowym odbiorze.

Placi sie za komplet podktadéw betonowych,

zakres obejmuje:

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- wykonanie podioza jub podkiadu, wraz z siatkg zbrojacag
- wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej

- pielegnacje betonu,

- roboty wykohczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

Placi sie calos¢ posadzki betonowej, zakres obejmuje:
- dostarczenie materialow i sprzetu,

- wykonanie posadzki betonowej,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

Piaci sie za calo$é warstwy wyréwnujacej i wygladzajgcej, zakres obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- roboty wykorczeniowe i uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato$ci.

PN-EN 196-3:1986 Cement. Metody badari. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badari. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portiandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dia budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.
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