SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Nr1
TOM |
Kod CPV45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robét rozbiorkowych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy realizacji projektu pn.:

»Remont budynku przy ul.Dubois 36 w Opolu”
Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty ziemne Roboty w zakresie burzenia

1.2.Zakres stosowania SST
Szczeg6t owa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg;
e Demontaz istniejgcych studzienek zelbetowych
Wykucie otworéw okiennych i drzwiowych
Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
Demontaz Scian
Skucie i pogtebienie posadzek
e Skucie i demontaz schodéw itarasu
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 Wymagania ogdine..
Roboty tymczasowe i towarzyszace, informacja o terenie budowy zawarto w OSST i ORB

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy , metody uzyte przy rozbiérce wyburzeniach oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg , SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 .Wymagania ogdlne. punkt

2. Materiaty

Materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne”.



Do wykonania robét wyburzeniowych i rozbiérkowych nalezy stosowag:
JNarzedzia reczne w postaci pit mechanicznych, miotow, przecinakéw
JSamochéd skrzyniowy oraz wywrotki
Zatadunek i wyladunek materialow z rozbiérek musi si¢ odbywaé z zachowaniem warunkéw BHP ludzi
pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4. Transport
Ogoéine wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Wymagania ogéine”.
Do transportu przy robotach wyburzeniowych i rozbiérkowych nalezy stosowag:
_ Samoch6d skrzyniowy oraz wywrotki
Zatadunek i wyladunek materialow z rozbiérek musi si¢ odbywaé z zachowaniem warunkéw BHP ludzi
pracujacych przy robotach rozbiérkowych.
5. Wykonanie robét
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 -Wymagania ogéine”.
Roboty rozbiérkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do
ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;j.
5.1. Rozbiorki
5.1.1. Prace przygotowawcze.
Przed przystapieniem robét rozbiérkowych nalezy wezesniej, , sprawdzié i ewentualnie odigczad
media taczace budynek z sieciami zewnetrznymi, a wigc energie elektryczng i wode sie¢ grzewczg Odiaczenia
nalezy przeprowadzi¢ przez pracownikéw wiasciwych branz.
5.1.2. Kolejno$¢ rozbibrek

$ciany murowane

Wykucia w §cianach mozna wykonywa¢ po rozebraniu wszystkich innych elementéw budynku ( stolarka okienna i
drzwiowa). Sciany rozbiera¢ ostroznie warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan, rozpoczynajac od gory.
Posadzki, fundamenty

Po skuciu posadzek wraz z podiozami, ustali¢ potozenie instalacji sanitarnej

Elementy rozbiérkowe

Elementy rozbiérkowe to przede wszystkim gruz ceglany i betonowy.

Ponadto stolarka okienna, §lusarka drzwiowa, weina mineralna i papa

Wszystkie elementy rozbiérkowe nalezy wywiez¢ na wysypisko $mieci.

Zabezpieczenie mienia i obiektéw sasiednich

Obiekt remontowany jest budynkiem wolnostojacym. W zwigzku z tym roboty rozbiorkowe nie bedg
zagroZeniem dla sasiednich obiektow.

Ponadto plac robét nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem, tak aby nie mogty wchodzié osoby nie uprawnione i zapewnic¢
bezkolizyjny wyjazd samochodéw i sprzetu z placu budowy.

5.2. Zalecenia

Podstawowe warunki bhp, jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbidrek:

1) Nalezy ustali¢ przebieg mediow aczacych budynek z sieciami zewnetrznymi, a wigc energie elektryczng ,
wode i CO

2) Teren, na ktrym odbywa sie rozbiorka obiektu, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.
Drzewa znajdujgce si¢ w bliskim sgsiedztwie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

3) Przed przystapieniem do robét pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania. Robotnicy musza byé wyposazeni w kaski, rekawice i okulary ochronne.

4) Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywac nieprawidlowego spadania lub zawalenia si¢ innego
elementu.

5) Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone.. Gruz i inne elementy rozbiérkowe wrzucac do
konteneréw i wywozié samochodami.

6. Kontrola jakosci robé6t.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Kontrola jakosci robét polega na wizuainej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbidrkowych.

7. Obmiar robét

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,Wymagania ogélne Umowa jest kontraktem
ryczattowym, diatego czynnos$ci obmiarowe moga byé przeprowadzone w wyjatkowych sytuacjach na whniosek
Inspektora nadzoru tylko w celach kontroinych.

8. Odbidr robét

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine’.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujgcymi normami
technicznymi. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PYATNOSCI.

Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Rozliczenie  rob6t  rozbidrkowych  bedzie  dokonane  jednorazowo  po wykonaniu  peinego
zakresu robét i ich koficowym odbiorze



. Przepisy zwigzane

1. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
2. Normy wiasciwe dla ww robét

3. Rozporzadzenie MPiPS z 26-09-1997 (Dz. Ustaw NR 129 poz. 844)



