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Projekt budowlany przebudowy budynku Gsrodka Doskondenialnformat. i Politechn.
w Opolu, ul. Gtogowska 27.

SPIS RYSUNKOW

E-01. Rzut parteru - Instalacja elektryczna

E-02 Rzut I-go pietra — Instalacja elektryczna
E-03 Rzut dachu - Instalacja odgromowa

E-04 Rzut parteru - Instalacja teletechniczna
E-05 Rzut —go pietra - Instalacja teletechniczna
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Projekt budowlany przebudowy budynku Gsrodka Doskondenialnformat. i Politechn.
w Opolu, ul. Gtogowska 27.

OPISTECHNICZNY

Do projektu budowlanego instdacji elektryczngj i teletechnicznej przebudowy budynku Grodka
Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, ul. Gtogowska 27.

1. Daneogdlne

Inwestorem proj. inwestycji jest Wojewddzki Grodek Doskonalenia Informatycznego i
Politechnicznego w Opolu, ul. Gtogowska 27.

Pod wzgledem energetycznym obiekt podlega EnergiaPro S.A , Rejon Dystrybucji w Opolul.

2. Podstawa opracowania;

- Zlecenie Inwestora

- techniczne warunki przytaczeniawydane przez Energia-Pro Koncern Energetyczny S.AA Oddziat w Opolu,
Rejon Dystrybucji w Opolu z dnia 2007-02-12 znak: RD 3/2/RDE 2 /WK/L.dz. 2850/ TWP-373/07

- projekt budowlany branzy architektoniczneg i sanitarnej

- wizjalokana

- uzgodnieniami edzybranzowe i z zainteresowanymi instytucjami

- wytyczne Inwestora

- aktualne normy, przepisy budowy i zarzadzenia.

Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest budowa nowej instalacji elektrycznegj i teletechniczng w budynku
Wojewbdzkiego Gsrodka Doskonaenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, ul.
Glogowska 27 amianowicie:

- przestawienie istn. ztagcza kablowego

-wlzilinie zaslgjace

- budowa nowej instalacji elektrycznej i zasilaniabudynku /WLZ/

- przebudowa tablicy gtéwng i uktadu pomiarowego energii elektrycznej
- instdacja oswietleniai gniazd wtyczkowych

- instalacja oswietlenia awaryjnego

- instdlacji odgromowej

- instdacji tel etechnicznegj p-wtamaniowsj, sygn. Pozaru,

- instdacji oddymianiaklatki schodowej

- instalacji okabl owania strukturalnego (sieci komputerowsj i telefoniczne))
- instalacji nagtosnieniowej

- instdacji kontroli dostepu i kamer przemystowych

3. Opis projektowanych robot:

stan istnigacy:

Obecnie budynek zasilany jest poprzez Ztacze kablowe ZK-3anr 1514 usytuowane na zewngtrz budynku ,
zasilanekablem YAKY 4x240mm2-1kV w , przelocie” ze stacji transf. 15/0.4kV ,TRANSMLECZ"".

Z uwagi nawyburzenia i rozbudowe budynku ztgcze przeznaczone jest do przestawieniawraz z rozdzielni g
gtéwna znajdujaca Se w wydzielonym pomieszczeniu.

Obecna moc szczytowa wynosi Ps-30kW, ukad pomiarowy potposredni energii elektr. czynnej.

Instal acja el ektryczna znajduje sie¢ w dobrym stanie technicznym, ale z uwagi nazmiang funkcji i przebudowy
pomieszczen ulega catkowitel wymianie.

Wykonat demontaz istn. instalacji elektryczngj , amateriaty z demontazu przekazaé Inwestorowi.
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Projekt budowlany przebudowy budynku Gsrodka Doskondenialnformat. i Politechn.
w Opolu, ul. Gtogowska 27.

Stan projektowany:

Zasilanie energetycznen/n

Zgodnie z twp. zasilanie budynku odbywat s¢ bedzie naobecnych warunkach tj. poprzez istn . ztacze kablowe
nr ZK 1514. Z uwagi naczesciowe wyburzenia, Ziacze te nalezy przestawi¢ w migjsce wskazane narys E-OL i
wykona je w szafce z tworzywa PCV jako przyscienng i posadowi¢ nafundamenciez PCV.

Dane energetyczne proj. budynku:

- moc szczytowa Ps=200 kW

- Napi ¢cie znamionowe Un=400/230V

- prad szczytowy 1s=310A przy cos fi=0.93
-TNS

Z nowo wybudowanego 2acza kablowego zasilic nowym WLZ YKXS 5x240mm2-1kV rozdzielni¢ gtowng
budynku RG, usytuowarg w nowym miejscu /rys E-01/

Oswietlenieterenu:

Zasilaniei sterowanie latarniami o swietleniaterenu odbywat sie bedzie z proj. tablicy gtéwnej budynku i
tablicy TS-OZ sterowania oswietleniem zewngtrznym. Oswietlenie terenu projektuje sie z latarn /opraw/
zainstalowanych naelewacji budynku.

Budynek Osrodka:

WLZ, liniezasilgjace LZ i tablice € ektryczne

Linie zasilajgcei wiz wykona przewodami miedzianymi typu LY 5x....-750V w rurkach PCV i przewodami
kabelkowym typu YDY 5x...- 750V , kablem YKYzo 5x... 1kV. Linie zasilgj ace uktada¢ nalezy natynku lub
pod tynkiem w rurkach, w korytkach kablowych w przestrzeni stropu podwieszonego itp..

Tablice elektryczne

Tablicagtéwnabudynku RG (1P40) , zlokalizowana zostata na poziomie parteru i zaprojektowano jako
szaf owg przyscienng . Natablicy znajduje si¢ potposredni pomiar energii elektrycznej czynneg i bierng z
przektadnikami pradowymi 300/5A, kl. 0.5 leg., listwa ska-P1 i kontrolg napie¢ cewek licznikow.
Tablicatawyposazonajest w zabezpieczenialinii zasilg gcych tablice e ektryczne w budynku oraz posiada
obwody wasne .

Tablice wykona w oparciu o np. urzadzeniafirmy LEGRAND lub innych o nie gorszych .,lecz
poréwnywalnych parametrach.

Na parterze klatki schodowej znajduja sie wytaczniki gtdwne p-poz. we wnece za przeszkleniem. Miegjsce
montazu wytacznikatrwale oznaczy¢ , zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Tablice pietrowe (IP30) wykonat jako podtynkowe z osprzetem modutowym.

Tablice elektryczne sieci komputerowych wykona w obudowach natynkowych.

Instalacja o§wietleniai gniazd wtyczkowych:

W obiekcie wykonane beda nastepujace rodzaje oswietlenia:
- podstawowe
- awaryjne kierunkowe
- oswietlenie zewngtrzne nabudynku
Oswietlenie podstawowe
Natezenia oswietlenia s dostosowane do wymagai PN-EN 12464-1:2004 i wynosza miedzy innymi:

—  stanowiska biurowe komputerowe 500 Ix
—  komunikacja 100 1x-150 Ix
— jadanie pom socjalne, WC 200 Ix

Obliczeniaznajduja sie w teczce archiwalng biura
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Projekt budowlany przebudowy budynku Gsrodka Doskondenialnformat. i Politechn.
w Opolu, ul. Gtogowska 27.

Zataczanie oswietleniarealizowane bgdzie poprzez przyciski i taczniki instalowane nawysokosci 1.4m od
posadzki.

W pom. sanitariatéw dla niepetnosprawnych zainstalowa¢ nad drzwiami plafoniere z napisem ,, Prosze o
pomoc” i dzwonek 230V zataczany w toa ecie wytacznikiem 1b.

Instalacje oswietleniows wykonat nalezy przewodem typu YDY 3,4,5 x 1.5mm2 — 750V agniazd
wtyczkowych YDY p 3x2.5mm2-750V, ukiada¢ bezposrednio w tynku oraz w rurkach PCV, w
przestrzeni stropu podwieszonego w korytkach.

Gniazdawtyczkowe instalowat nawysokosci 0.3 m od posadzki. W kazdym pokoju biurowym /przy
drzwiach/ przewidziano gniazdo wtyczkowe dla sprzagtaczek. W sanitariatach i kuchni gniazda
wtyczkowe instalowat nawys. 0.85-1.2m. W pom. przej sciowo wilgotnych stosowat osprzet szczelny.
Pozostate gniazdawtyczkowe pom. biurowych realizowane jest zapomog tzw. punktéw PEL.

Oswietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych

Oswietlenie awaryjne stanowig oprawy $wietléwkowe typu LOGICA firmy BEGHELLI. Gwietlenie
ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napi ecia Natezenie nie
powinno by¢ mnigjsze od 1,0 Ix na powierzchni drég ewakuacyjnych w migjscach strefy otwartel 0.5Ix.
Zataczanie ich nastapi samoczynnie po zaniku napig¢cia. Awaryjny czas swiecenia wynosi minimum 2 godz.
Oprawy oznaczy¢ zOttym paskiem. Sterowanie i test systemu oswietlenia awaryjnego wykona: w oparciu o
centrdke LOGICA firmy Beghelli lub stosowa oprawy innych firm o podobnych parametrach np. z
autotestem. — czas podtrzymania napi ¢cia— 2h.

Ochrona odgromowa

Budynek posiada instalacje odgromows . Nalezy sprawdzi¢ jej stan techniczny i wyremontowac,
uwzgledniajac montaz na dachu urzadzen do wentylacji i klimatyzacji /wykona zwody pionowe/ a w
migjscach odprowadzear z dachu poprawi¢ ich montaz , zgodnie z rys E-07. Ztacza kontrolne wykonaé na
poziomie terenu w studzienkach betonowych lub z PCV. Instalacje na dachu wykona¢ drutem DFe/Zn o
srednicy 8mm nauchwytach dystansowych , mocowanych co 0.7 m.

Ochrona przeciwpozarowa
Gtéwny wwtacznik przeciwpozarowy budynku.

Na obiekcie przewidziano 3 wytgczniki pozarowe pradu zlokalizowany przy2-ch wejSciach i wejsciu do
rozdzielni RG. Uruchomienie wylgcznika zasilania podstawowego spowoduje wytgczenie wytgcznikow
gtéwnego pradu na rozdzielni RG, odtgczajgc napiecie w na rozdzielni gtéwnej oraz zasilacza UPS w pom. nr
serwerowi. Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢é w sposéb
uniemozliwiajgcy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe
uszczelni¢ ogniowo.

Ochrona przeciwprzepi eciowa

W  rozdzielni gtéwnej zastosowano ograniczniki przepie¢ klasy 1+2 a na poszczegdlnych tablicach
pigtrowych klasy 2 np. firmy DEHN /mazna zastosowaé ochronniki innych firm zazgoda projektanta.

Ograniczniki maja za zadanie ochrone urzadzen przed przepicciami wywodlanymi wyladowaniami
atmosferycznymi jak réwniez przepieciami tgczeniowymi i zwarciowymi.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zreaizowana przez odpowiedni stopien IP (min. IP2X).

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wylaczenia zasilaniawytacznikami i bezpiecznikami w czasie t=5sw obwodach rozdzielczych oraz t=0.4 i
t=0,2s w pozostatych poprzez zastosowanie wytgcznikow nadmiarowo pradowych i wytacznikéw réznicowo-
pradowych.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenianalezy :

Wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE
Wsz¢dzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemié,

Przewod neutrany N traktowaé jako izolowany tak jak przewody fazowe

Skutecznos¢ ochrony przeciwpor azeniowe sprawdzi¢ pomiarami.
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Instalacja telefoniczna :

Przetacznica gtéwna znajdowat si¢ bedzie w pom. serwerowni.

Dlapotrzeb tacznosci zewnetrznej i wewnetrznej projektuje sie central ¢ telefoniczng PLATAN ,DELTA”
/RACK/ usytuowarmg w pom. centralnego punktu dystrybucyjnego CDP (parter.) w szafie dystrybucyjnej 42U,
19" wspdlng dlateefondw i komputeréw.

Instalacja tel efoniczna stanowi czes$¢ instalacji okablowania strukturalnego.

Rozprowadzenie ingtaacji przewodem typu UTP kat.6 4x2x0,5 mm w kanatach instd acyjnych, korytkach w
stropie podwieszonym i w rurkach PESCHEL o $rednicy 50i 63 mm pod tynkiem do pom. biurowych itp.
Gniazdainstd owa¢ we wspdlnych elementach tzw. PEL (punktach elektryczno-logicznych) , gniazda kat 6..
Dlazasilania aparatéw telefonicznych systemowych rozprowadzono oddzielrg instalacje 230V,AC. Zasilang z
tablic elektr. pietrowych. Przewiduje S¢ mozliwosé instalacji 1 aparatu telefon. systemowego w pokoju
biurowym np. PANASONIC KX-T7730.

Instalacja sieci komputerowe:

Dlapotrzeb pomieszczen biurowych projektuje sie se¢ komputerowg Ethernet , instalacj ¢ gniazd logicznych
kat. 6 z wydzielong ingtaacja gniazd wtyczkowych 230V DATA |, zasilanych z tablic elektr. TK...
instalowanych w pom . punktéw dystrybucyjnych (zasilanych cz$ciowo (pom. biurowe) z UPS - 10kVA) i
gniazda, zwykte" zasilane z tablic elektrycznych pietrowych.
Instal acja pozioma rozprowadzona zostanie od szaf logicznych stojgcych 197 (42U) do poszczegélnych
stanowisk w korytkach kablowych w przestrzeni stropu podwieszonego, rurch PCV , peszlach’ 501 63 mm
pod tynkiemi kanatach instalacyjnych, w ktorych to przewiduje si¢ montaz gniazd elektrycznych sieci
dedykowanegj oraz gniazd logicznych.
Do kazdego punktu logicznego przytaczy¢ bedzie mozna 2 komputery.
Instal acja miedziana zakonczona zostanie na patch panelach 24xRM5 w szafie 19”.
Sie¢ okablowania strukturalnego ujmuje normaTIA/EIA 568, EN51073 wyd.2,EN50346, I1SO/IEC 11801 wyd.
2
1 Zalecenia og6lne dotyczace instalacji systemow okabl owanianaskretce.

Wybor medium:

Wybrano kable nieekranowanetypu UTP 4x2x0.5 kat. 6. zdecane przez Inwestora.
2 Wymagania ogélne instalacyjne dlaprzebiegéw poziomych.

Aby zachowat przejrzystosé instalacji i utatwi¢ obstuge nalezy wszystkie kable prowadzi¢ prostopadie
lub réwnolegle do korytarza. Kable wychodzce i wchodzace do/z pomieszczen (pod katem 90 stopni)
powinny skrecaé tagodnie (minimalny_promien = 8 $rednic kabla).

Kable, na cate] dtugosci od puszki na scianie do Szafy Dystrybucyjnej, powinny by wolne od sztukowan,
zagniecen i naci¢¢ lub zataman.

Z przyczyn ekonomicznych oraz dla zspewnienia kompatybilnosci z przysztosciowymi  szybkimi
technologiami zalecasi¢ srednig dtugos¢ przebiegdw nie wigkszg niz 60 metrow.

Lacznadiugosé kabli krosujacych i przytaczeniowych nie powinnaprzekraczaé 10 metrow, przy diugosci kabli
krosujacych nie wickszej niz 6 metréw.

3. Zalecenia ogdlne dotyczace szafy dystrybucyjne.
Porty kazdego urzadzenia systemowego powinny by skonwertowane do paneli krosowniczych
zainstalowanych w szefie.
Panele w szafie powinny by¢ podzielone na logiczne sekcje grupujace potaczenia o podobneg funkcji,
obszarze, itp.
Sekcje mogg by¢ wielkosci pojedynczego panelu lub tez moga sktadaé sie¢ z wielu rack'ow.
Sekcje powinny by umieszczone w rack'ach tak aby minimalizowat_diugos¢ wystepujacych skrosowan.

4 Zaeceniadotyczice uziemien.

- Szafa Dystrybucyjna powinna by¢ potaczona z punktem uziemionym budynku (wymagania jak dla sieci
elektryczng).
Kable wchodzce do budynku z zewngtrz powinny by¢ uziemione w punkcie wejscia lub W jego
poblizu wraz z zabezpieczeniem odgromowym.
Uziemienie szaf dystrybucyjnych wykona przewodem LgY 16mm2 z gtéwnej szyny uziemienr budynku.

Gniazda
Gniazda 2x1 x RM5 kat 6 UTP zostaty zaproj ektowane jako modutowe zakonczenia przebiegdw poziomych.
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Panele montazowe
Tablice rozdzielcze 19" (patchpanel) 24xRM5, ekranowane zaprojektowane zostaty do zakonczenia
przebiegéw poziomych w szafie.

Kable
Kabel UTP kat 6, 4-pary ,zostal zaprojektowany jako podstawowy w cdej instalacji okabl owania.
komputerow

Koryta kablowe
Typy koryt koryto GBD szer. 130mm firmy LEGRAND, TEHALIT itp. oraz w rurach PCV typu ICA firmy
POLAM Suwaki .

Uwagi
1.Wykonawstwo rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, normami, oraz przepisami obowi gzujacymi w
budownictwie, przy zachowaniu przepiséw i wymogow BHP.
2.Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona: pomiary taczy.
3.Naezy przestrzega¢ zalecen i wymogéw producenta dotyczcych budowy sieci okablowania
strukturalnego.

I nstalacj a pr zeciw-wlamaniowa i sygnalizacji pozaru

Ocenaaochrony obiektu.

Po przeprowadzone] andlizie zagrozen, przy projektowaniu instalacji dlatego typu obiektow , wzieto pod
uwage kradziez z wtamaniem .

Zakres ochrony

Ochronie podlegaja, wejscia do budynku, korytarze, archiwa, pomieszczeniaszaf dystrybucyjnych i pom. z
komputerami.

Realizacje ochrony przewiduje sie poprzez montaz czujek podczerwieni pasywnej w przestrzeni chroniongj,
montaz czujek magnetycznych .

Projektuje sie centralke typu CA-64 firmy SATEL.

Wewnatrz budynku zainstalowane zostang sygnalizatory optyczno-akustyczne, a nazewnatrz dwaz wiasnym
zrodtem zasilanianawysokosci ok. 4m.

Czujki zamontowa¢ na scianie nawysokasci ok. 0.3m od stropu, zwracajac uwage haewentualne przeszkody
Znajdujace sie w polu nadzorowaniaczujki.

Czujki magnetyczne kontaktronowe instalowa¢ w gornej czesci oscieznicy amagnes naskrzydle drzwi, w
odlegtosci ' dtugosci skrzydta od strony zawiasoéw. W przypadku drzwi 2-skrzydtowych instalowa na
kazdym skrzydle.

Kasety klawiatury strefowej instalowat nawysokaosci 1.4 m od posadzki w obudowie.

Linie sygnatowe:

Wykonywa przewodem YTKSY 4x2x0.5 w rurkach PCV do czujek podczerwieni ado czujek wykrywania
pozaru YnTKSY ekw 1x4x0.8.

Uwagi: Montaz urzadzen wykonaé przez firme specjalistyczng w tym zakresie.

Konserwacje i obstuge systemu wykona: w oparciu o instrukcje ingtalacji centrali darmowej, ingtrukcj ¢
programowania centrali, opis funkcjonalny i instrukcj ¢ obstugi.

Naezy wykonywa okresowych i biezacych przegladéw i konserwacji, a uwagi zapisywa w specjalnym
zeszycie obgugi SSWN.

I nstalacj a sygnalizacji pozaru

Budynek wyposazono w instalacje sygnalizacji pozaru systemu POLON 4000.

Na planach pokazano rozmieszczenie czujek i przyciskéw p-poz. Centralke instalowat w pom. portiera.
CentralkawspOtpracowat bedzie z centralka oddymianiaklatki schodowej oraz klapami wentylacyjnymi p-
poz.
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I nstalacja oddymianiaklatki schodowej

Zaprojektowana zostataw oparciu o np. centralki oddymianianp. firmy D+H typu RZN-4404-K.

Montaz sitownikow elektrycznych nanapiecie 24V,DC ustali¢ tacznie z zakupem klap, dostosowujac site i
wielkos¢ wysuwu do wymaganych parametrow powierzchni czynnej oddymiania.

Przewody i kable zasilgjgce oraz sterujgce urzadzenia klap dymowych powinny zapewnic¢ ciggtos¢ dostawy
energii elektrycznej w warunkach pozaru przez 30 minut. Dla sterowania klapami po zarowymi naprzewodach
wentylacyjnych stosowa kable o ciggtosci dostawy energii elektrycznej przez 90 minut.

Drzwi rozsuwane oraz klapy pozarowe sterowane 3 z centrali sygnalizacji pozaru.

Wszystkie urzadzenia powinno posiada¢ wymagane certyfikaty.

I nstalacja naglo$nienia Sali szkolef

Z uwagi namaty zakres rob6t, przewidziano jedynie zainstalowanie gtosnikéw w sali szkolen w sufitach
podwieszonych. Przewody gosnikowe (linkamin.2x 2.5mmCu) prowadzi ¢ w rurkach pod tynkiem i
zakonczy¢ przy konsoli.

Dostawa, montaz i uruchomienieinstalacji przez firme specjaistycznaw tym zakresie. Kable do gtosnikow oraz
przewody mikrofonowe stosowa specjalnew zaleznosci od zastosowanej aparatury.

Uwagi koncowe

- Wykona¢ pomiary kontrolne instalacji, uziemien i natezenia oswietlenia.

- Stosowat wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowaniaw budownictwie.

Prace wykonat zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami polskiego prawa, i warunkami

technicznymi, PN/IEC/E oraz sztuk 3 budowlang

- Montaz urzadzen wg. dostarczongj DTR. Przy montazu instalacji zwréci ¢ szczeg6lnag uwage na
koordynacje mi¢dzy branzowa pomi¢dzy wykonawcami robdt.

- W przypadku zmian spowodowanych np. aranzacja wnetrz (zmianatypu opraw oswietleniowych , ich
zamocowaniaitp.) uzyskac¢ akceptacje projektanta.

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miet klasg odpornosci
ogniowej El wymagamg dlatych elementow (dotyczy wszystkichsrednic przewodow instalacyjnych).
Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach nie bgdacych elementami

oddzi el enia przeciwpozarowego, dlaktérych jest wymaganaklasa odpornosci ogniowej EI60 lub REI

60, powinny miec klasg odpornosci ogniowej tych elementéw.

Opracowat:

Lech Kolanko
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