SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr 3

TOM |

Kod CPV45100000-1 Scianki dziatowe i oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
$cian zabudowy urzadzen sanitarnych, $cianek dziatowych i sufitéw suchej zabudowy,
przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy realizacji projektu pn.:

,Remont budynku przy ul.Dubois 36 w Opolu”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych
wpkt.1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie $cian dzialowych oraz sufitéw suchej zabudowy,

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty przy zabudowach lekkich jakie wystepuja przy
realizacji umowy.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS€C ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacja projektow, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie robét winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robét i gwarantujacemu wiasciwa jako$¢ wykonania.

Roboty winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokfadnie
zaznajomié z catoécia dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi
cze$ciami dokumentacji (dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robot).

Wiszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegodlnych opracowan.

2.MATERIJALY

2.1.Wymagania dla materialow

2.1.1.Plyta gipsowo-kartonowa

e Cechy plyt g-k

Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje plyty o nastepujacych wymiarach:



grubosé 9,5; 12,5; 15,0; 20,0 mm

(dostepne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokos¢: 600; 900; 12001 1250
mm, dlugos$¢ od 2000 do 4000mm.

¢ Plyty gipsowo-kartonowe

Plyty musza odpowiadaé¢ Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM B
3410. Zgodnie z norma PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 naleza one do klasy materialow
budowlanych niepalnych. Wyrézniamy nastgpujace rodzaje plyt:

GKB

plyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz
70% (karton szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego,
ktorego powierzchnia i krawedzie wzdtuzne pokryte sa kartonem. Plyty tego typu stosowane sa
jako oktadziny $cian i sufitow na konstrukcji nosnej oraz jako suchy tynk.

GKBI

plyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktora mozna stosowac

w pomieszczeniach, w ktorych wilgotnos¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie
jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotno$ci w ciggu doby nie powinien przekracza¢ 10
godz.) Plyta ta ma ograniczona nasiakliwos¢ do 10%, poprzez dodatek srodkéw hydrofobowych
do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest
niebieski). Plyty tego typu stosowane s w tazienkach, kuchniach 1 innych pomieszczeniach

o podwyzszonej wilgotno$ci powietrza jako podtoze dla plytek ceramicznych

GKF

plyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegrod ogniowych. Posiada dodatek
odcinkow wiokna szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania

w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70%. (napisy czerwone).

GKFI

plyta ognioochronna i impregnowana, taczy w sobie cechy plyt GKF i GKBI (napisy czerwone),
z rdzeniem impregnowanym srodkiem hydrofobowym i zbrojonym widknem szklanym,

co zapewnia opoznione i zmniejszone wcehtanianie wilgoci. Stosowana w tazienkach czy tez
kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70%, w ktérych dodatkowo
istnieja wymagania ochrony przeciwpozarowej. Plyty mozna stosowaC w pomieszczeniach

o wilgotnosci wzglednej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci
wzglednej powietrza do 85%.

Plyta gipsowo-kartonowa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-79405:1997.

W lazienkach nalezy stosowa¢ impregnowane plyty g-k (GKBI lub GKFI).

2.1.2.Inne

-klej gipsowy odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30042:1997,

-szpachléwki gipsowe odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,
-ksztaltki stalowe ocynkowane,

-wkrety odpowiadajace odpowiednim aprobatom technicznym,

-woda zarobowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250,

-profile stalowe (opcjonalnie — rozwiazanie zamienne dla Scian wewnetrznych wykonanych
zgodnie z systemem kontenerowym) - profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitow
podwieszanych oraz okladzin $ciennych i sufitowych. Grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych
wg instrukcji systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancja +-
0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg +- 0,03 mm.

Przy zakupie profili nalezy zwrdci¢ uwagg na grubosct blachy i producenta profilu, gdyz
zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utratg
gwarancji systemowej na calg konstrukcjg i utratg jej parametrow technicznych (odpomos¢
ogniowa i izolacyjno$¢ akustyczna).

3.SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora



nadzoru inwestorskiego.

Narzedzia potrzebne do wykonania suchej zabudowy Scianek dziatowych:
1. ndz,

2. paca stalowa,

3. pila otwornica

4. strug katowy do fazowania,

5. szpachelka,

6. strug tarnik

7. wiertarka z mieszadlem

4.TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

4.1.Transport i magazynowanie

¢ plyty g-k sktadowa¢ nalezy na twardym suchym podtozu. Na paletach drewnianych

o rozstawie desek co 35cm. Wszystkie wyroby gipsowe nalezy podczas transportu

i magazynowania chronié¢ przed dziataniem wilgoci 1 czynnikoéw atmosferycznych.
Pomieszczenie do sktadowania wyrobéw gipsowych powinno mie¢ temperature poOwyZzZej
+5°C, 1 wilgotno$¢ do 70%.

5 .WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.
5.2.0gélny opis prac przy wykonywaniu suchej zabudowy.

Montaz plyt '

Zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Uwaga: plyty g-k przeznaczone na $ciany obtozone plytkami ceramicznymi nalezy gruntowac.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Plyta gipsowo-kartonowa.

Plyty g-k dostarczone na plac budowy powinny odpowiada¢ warunkom normy
PN-B-79405:1997.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w SST —B — O w punkcie 7.
8.0DBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbidr robdt przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin 1 pomiardw
wyrywkowych zgodno$ci wykonania $cian z technicznymi warunkami wykonania

i obowigzujacymi normami.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa, platnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

« PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
« PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

« PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe

« PN-B-19401:1996 Plyty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

« PN-B-19402:1996 Plyty gipsowo $cienne



