SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr 9
TOM IV

Kod CPV45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.

STOLARKA [ SLUSARKA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét polegajacych na montazu stolarki i elementow $lusarskich przewidzianych do wykonania w ramach
robét budowlanych przy realizacji projektu pn.:

,Remont budynku przy ul.Dubois 36 w Opolu”

Klasyfikacja wg Wsp6lnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.

45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz
roboty ciesieiskie.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
45421100-5 instalowanie drzwi i okien oraz podobnych
elementéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  bedacym podstawg do  udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1

1.3. Okredlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninigjsze] specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

stolarka - wykonanie lub laczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobéw plytowych. Nie
zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu,

dzialajaca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu,

element konstrukcyjny - czes¢ konstrukgji stuzaca do przeniesienia si,

ziacze - konstrukcja utworzona przez przylegte czegsci dwoch lub wiece; wyrobéw, elementéw

budowlanych zestawionych razem albo polgczonych z zastosowaniem lub bez facznikdw,

ksztaftownik - wyréb hutniczy o stalym, lecz zlozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku

do jego diugosci,

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnoéci umozliwiajagce i majgce na
celu wykonanie $lusarki dla obiektu, a w szczeg6Inosci:

- Montaz stolarki i $lusarki okiennej,

- Montaz stolarki i Slusarki drzwiowej,

- Montaz rusztu stalowego i krat stalowych ocynkowanych

- Montaz parapetéw zewnetrznych,

- Montaz parapetéw wewnetrznych,

- Montaz pochwytow i balustrad,



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnoé¢ 2z dokumentacjg
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdine

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania | skladowania podano w OST
,Wymagania ogélne" pkt 3.1.

Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadaé aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczefistwa, deklaracie zgodno$ci Ilub certyfikaty zgodnosci z aprobaty
techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiar6w pobranych z
natury wykorficzone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Stolarka okienna

drewniana , szyby zespolone wymiary wg projektu

Naswietla state fabrycznie wykoficzone o powierzchni 0.7-1.0 m2
- szyby zespolone wymiary wg projektu
- szyba zewnetrzna- szkio wandaloodporne (2 x float 4mm + 2 warstwy folii ) klasa P2
- Siatka ochronna montowana nad oknem polaciowym oczko 50x50x5 karbowana na profilu
10 x10 ocynkowana zabezpieczajaca przed uszkodzeniem wymiary wg projektu konstrukgji studzienki ST 1

Drzwi drewniane:
- drzwi drewniane laminowane okieing HPL gr 0,9mm z okuciami i klamkami,
o$cieznice stalowe obejmujace Rw 32dB
- drzwi drewniane akustyczne okleinowane okleing HPL gr 0,9mm, z okuciami i klamkami
. oscieznice stalowe obejmujace Rw = 42dB
Slusarka
- profil stalowy do montazu okna potaciowego i siatki ochronnej profil L 100x100x6 ocynowany
- Rama stalowa do montazu szyby potaciowej zespolonej 60x60x5 ocynkowana
- profil stalowy do oparcia podestu kratowego wg projektu konstrukeji studzienki ST2i ST3
- Podest stalowy Krata Mostostal 30x3 rozstaw 30x44 wymiary wg projektu konstrukcji studzienki ST2i ST3
- Kotwy stalowe ocynkowane

- Drzwi stalowe:
- Drzwi stalowe zewnetrzne jednoskrzydiowe bezklasowe,
- Drzwi stalowe wewnetrzne jedno skrzydiowe o odporno$ci ogniowej EI30

Parapety zewnetrzne
-z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,75

Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne -: konglomerat w kolorze szarym.gr 20mm

Balustrady zewnetrzne
- Balustrady na tarasie wysoko$ci 110 cm.

- Stlupki fi 50mm ze stali ST3SX malowane w odstepach co 200cm
Pochwyt fi 50mm ze stali ST3SX malowany

- Balustrada na schodach frontowych :stal nierdzewna fi 50mm
- Balustrada uwzgledniajaca normowe obcigzenia dla balustrad

- Pochwyty w klatkach schodowych : ze stali nierdzewnej polerowane;j fi 50 mm.



3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze byé uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Transport materiatow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukgiji
Producenta dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdine
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OST Wymagania Ogolne” pkt.5.

Zalecenia ogdlne:

- Wykonawca powinien dokonaé¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdlowa instrukcjg,
wbudowania tych wyrobéw, dostarczong przez kazdego producenta.

- Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

- Ro6wnoczeénie ze wznoszeniem muréw moze byé osadzona stolarka budowlana jedynie w
§cianach dzialowych o grubosci ponizej 25 cm.

- Stolarke nalezy zamontowaé¢ w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

- Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnialy skrzydiom nalezyte dziatanie zgodne z
ich przeznaczeniem.

- Przed dokonaniem zamowienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych
otworéw.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzgtu powinno odbywaé sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$sé wykonanie
osciezy, ktére powinny byé wykonane zgodnie wymaganiami Wwykonania rob6t murowych. W
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzef powierzchni oSciezy nalezy je naprawi¢ i
oczyscic.

Prace powinny byé tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementoéw $lusarskich.

5.3. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

W sprawdzone i przygotowane ocieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawié
stolarke na podkitadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosé
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Elementy kotwigce osadzone w osciezach:
- na wysokoéci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy
mocujace w odieglosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,
- maksymaina odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
- dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstawaniu odksztaicen podczas zamykania,
- na szerokoéci elementu - jeden element kotwigcy na 1 mb.
Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym Ustawienie okna nalezy sprawdzié¢ w pionie i w
poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiar6w po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
- 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.
W oknach rozwieranych o szeroko$ci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajace
utatwiajgce prawidlowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokoéé
okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety kiockéw. Klocki podpierajace stosuje sie
zawsze, jezeli szerokosé okna przekracza jego wysokosc.



Zamocowane okno nalezy uszczelnié pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oécieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
swiadectwem ITB. Zabrania sig uzywaé do tego celu materialow wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokiadnie zamknag.

Osadzenie parapetéw wykonywacé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewnetrzne o malym wysiegu osadza si¢ w ten sposéb, Ze najpierw wykuwa siew
oScieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnuje sie¢ zaprawa mur podokienny, dajac mu maly
spadek do $rodka pomieszczenia i na tak wykonanym podiozu ukiada sig podokienniki na zaprawie
cementowej. Przy podokiennikach o wiekszym wysiggu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na
zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w  pkt 5 ,Wymagania ogélne" ogoinej
specyfikacji techniczne;j.

6.2. Kontrola jakosci wyrobéw

W celu oceny jakosci §lusarki nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wymiardw,

- jako$é materiatow uzytych do wykonania stolarki

- staniwyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- prawidiowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawno$é dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢

- wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementow na zgodno$é z
dokumentacijg techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady cbmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 6.
Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czynnosci obmiarowe mogg byé przeprowadzone w
wyjatkowych sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

8.2. Odbi6r elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodnosé wykonania elementéw i ich skladowych z dokumentacjg techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidiowo$¢ wykonania pofaczen (przekroje, diugo$é i rozmieszczenie spawoéw, Srub),
$rednice otwordw,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozja,

8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykoficzeniu

Przy odbiorze element6w Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidlowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowianej,

- zgodno$é¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét

- dokonaé wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za
zgodne z wymaganiami SST i PB

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoine ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogéine"
Rozliczenie robét montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu
robét i ich koficowym odbiorze.




Placi sie za komplet dostawy stolarki i Slusarki okiennej,

- dostarczenie naswietli
- dostarczenie okien drewnianych

Placi sie za calo$é robdt montazu stolarki , $lusarki okiennej i parapetéw

Roboty obejmuja

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- montaz stolarki okiennej,

- montaz parapetéw zewngtrznych i wewnetrznych
- montaz okien drewnianych,

- montaz parapetow zewnetrznych

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowarn i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

Placi sie za komplet pochwytéw i balustrad,

Zakres obejmuje

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- montaz pochwytéw,

- montaz balustrad ,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowar i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

Placi sie za catosé rob6t montazu stolarki i $lusarki drzwiowej, ktére obejmuijg;

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

- montaz drzwi drewnianych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostalosci , resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
10. PRZEPISY ZWi NE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaitu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukej e stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.



