SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr 8
TOM IV

Kod CPV45400000-1 Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektow
budowianych.

ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru powlok malarskich wewnetrznych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych przy
realizacji projektu pn.:

»Remont budynku przy ul.Dubois 36 w Opolu”

Klasyfikacja wg Wspélnego Sfownika Zamoéwiets (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
Nakfadanie powierzchni kryjgcych.
45442100-8 Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg 2zgodne =z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
podioze _malarskie - powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub

wygladzona, na ktérej ma by¢ wykonana powloka malarska.

powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na

podioze, decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba - ptynna lub péiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.

pigmentu-barwnika i réznych wypeiniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
$rodkéw pomocniczych.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie robét malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:

- Powlok malarskich $cian wewnetrznych - farba dyspersyjna lateksowa emulsyjna
matowana fub péipotysk, akrylowa farba odporna na zmywanie i szorowanie

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Ogdlne  wymagania  dotyczace  materialéw, ich  pozyskiwania i  skiadowania podano w
~YWymaganiach ogélnych" pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
Akrylowa farba emulsyjna

przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania $cian i sufitdw wewnatrz pomieszczen.

Dane techniczne

lepkosé w 20 +/- 2 C [mPas ], co najmniej 5000 (biata)

lepkoéé lepkos$é w 20 +/- 2 C [mPas ], co najmniej 7000 (kolory)
gestosé w 20 +/- 0,5 C, [g/cm3], najwyzej 1,600

czas schniecia powloki 2h

Limit zawartosci LZO wg Dyrektywy 2004/42\WE (kat. A/a/FW)75 g/l (2007)/30 g/l (2010).

Farba lateksowa odporna na zmywanie i szorowanie

Jednowarstwowa akrylowa farba wewnetrzna, bardzo dobrze kryjaca i wypelniajaca, matowa,
odporna na zZmywanie i szorowanie wedlug DIN 53778, do wymalowah wewnetrznych
do malowania tapet i kazdego podioza nadajgcego sie pod farby emulsyjne (tynk, cement, gips,
beton itp.), do sufitéw i $cian wewnetrznych.

Parametry

- Srodek wigzacy: zywica akrylowa

- Ciezar wlasciwy: ok. 1,52

- Stopien polysku: mat,
dyfuzyjna

- Kolor: $nieznobialy, biaty wg DIN 53778 {mozliwos¢ zastosowania farb pigmentowych)

- Skladowanie: w $rodowisku chtodnym, ale w temperaturze powyzej 0°C.

- Zuzycie: ok. 8 - 10m® / litr na operacje malowania na powierzchniach gladkich. Na
chropowatych podiozach odpowiednio wigcej. Dokiadng ilos¢ zuzycia nalezy ustalic za pomocg
malowania prébnego.

- Czas schniecia: w warunkach normalnych (+ 20° C, 65 % wzgl. wilgotno$ci powietrza): 4-6
godzin. W przypadku niskich temperatur odpowiednio diuzej.

Earby dyspersyjne

bezrozpuszczalnikowa farba do wykonywania nowych i renowacyjnych powlok na wszystkich powierzchniach
wewnetrznych. Bardzo szybkie wysychanie farby umozliwia szybkie oddanie malowanych pomieszczen do
ponownego uzytku.

« odporna na szorowanie na mokro - Klasa 3

» zdolno$¢ krycia - Klasa 2 przy wydajnosci ok. 7 m2/l

* nie zawiera skladnikéw powodujacych fogging - tapanie kurzu z powietrza

» ekologiczna

» wysoce dyfuzyjna

» lekko wypelniajaca

* Snieznobiata

Farby pigmentowe:
zestaw koloréw do mieszania i barwienia z farbami biatymi w kazdym stosunku

Parametry

- Zuzycie: ok. 8 - 10m? / iitr na operacje malowania na powierzchniach gladkich. Na
chropowatych podiozach odpowiednio wiecej. Dokladng iloé¢ =zuzycia nalezy ustali¢ poprzez
malowanie prébne.

- Dolny zakres temperatury przy nakiadaniu i schnigciu farby: + 5° C (powietrze otaczajace i
podicze)

- Czas schnigcia w warunkach normalnych (+ 20° C, 65 % wzgl. wilgotnoéci powietrza). 4-6
godzin. Przy nizszych temperaturach odpowiednio diuzej.



- Gesto$é: 1,21-1,28 zaleznie od odcienia barwy
Skiadowanie: w warunkach chtodnych, jednak w temperaturach dodatnich.

Farba ftalowa

Wydajnosé: 7-12m2 /1l

Zawarto$¢ substancii stalych: min 65%

VOC: max 400g/|

Sposbb nanoszenia: pedzel, watek malarski, natrysk pneumtyczny
Czas schniecia: | stopien ( suchos¢ dotykowa) - 12 h

Czas schniecia: ill stopien (catkowite) - 24 h

Zalecana ilo§¢ warstw; 1-2

Temperatura zaptonu: 230°C

Okres gwarancji: 16 miesiecy

Kolor: karta koloréw

Stopien potysku: wysoki polysk

Ciezar wlasciwy: najwyzej 1,5 g/cm3

Lepko$é umowna mierzona kubkiem Forda nr 4 - 80-130 s
Norma: PN-C-81607

PKWiU: 24.30.12-29.00

o

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymaganiach ogéinych" pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot nalezy stosowaé elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.
jak watki pedzie szpchelki

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogéinych" pkt 3.3 ogo6inej
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatéw
Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢  dowolnymi Srodkami  transportu,

zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Przechowywanie i sklfadowanie materialéw

Przechowywaé w  oryginalnych  opakowaniach w  pomieszczeniach  zabezpieczonych  przed
wplywem warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogolnych" pkt 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania powlok malarskich pokrywczych nalezy zakofczyé roboty
budowlane stanu surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by¢é oczyszczone z wystajacych grudek zwigzanego betonu oraz
Hustych plam i kurzu. Wystajace elementy metalowe, ktérych nie mozna usungé¢ powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypelni¢ zaprawa cementowa Iub specjainymi mieszankami
(posiadajgcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢ tak aby jej réownosé
odpowiadata caiej otaczajgcej powierzchni.

Tynki zwykie powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny byé usunigte przez wypelnienie odpowiednia zaprawg cementowa | zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczeh a wystajgce
metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.



Podioza z piyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tluszczu. Wkrety mocujgce oraz styki
plyt powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt naprawione masg szpachiowg, na
ktérg wydano aprobate techniczng,

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci podiozy z wymaganiami jw. nalezy okreslié zakres prac,
rodzaje materiatébw oraz sposoby usuniecia tych niezgodnoSci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng
kontrole podiozy a wyniki odnotowaé w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

5.3. Przygotowanie podioza

Roboty malarskie nie powinny byé prowadzone:
- wtemperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastgpowat

spadek temperatury ponizej 0°C,
- wtemperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podioza nie byla

wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢é podiozy mineralnych (tynki, beton, mur,
ptyty widknisto - mineraine itp.) przewidzianych pod malowanie jest wigksza niz podano w tablicy
nr 1, a w przypadku podiozy drewnianych nie wieksza niz12%

Najwigksza dopuszczalna wilgotnoéé podfozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Lp. Rodzaj farby Najwigksza wilgotno$¢ podioza, w

%
masy
1 |Farby dyspersyjne, na spoiwach 2zywicznych rozcieficzalnych wodg 4
2 |Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 |Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci 6
suchych mieszanek rozcieficzalnych wodg lub w postaci cieklej

4 |Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

W  pomieszczeniach  zamknigtych  przy pracach malarskich nalezy zapewni¢  odpowiednig
wentylacje.

5.4. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane
w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.
Pierwsze malowanie nalezy wykonaé po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych elekirycznych, z wyjatkiem
zatozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury o$wietleniowe;j,
- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeéli stolarka nie
zostata wykoriczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonaé po:
- wykonaniu biatego montazu
- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotéw,
- oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie =z instrukcjg producenta farb zawierajgcg informacje
wymienione w pkt 5.4.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu Ilub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy€ i ostonié.
Farby mozna naklada¢ pedzlem, walkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie:

Nakfadanie pedzlem

- Na podiozach minerainych stosuje si¢ tylko do malowania matych powierzchni (np.
naroznikéw) ze wzgiedu na niskg wydajnos¢;;

- Nakiadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umoziiwia dokladne wcieranie
gruntu w podioze.

Nakfadanie watkiem

- Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podioza mineralne, ze wzgledu na
prostote i duza wydajnos¢;

- Nalezy pamieta¢ o nakladaniu w kierunkach krzyzujacych sie, aby pokry¢ wszystkie
nierownoéci podioza.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania og6ine

Ogélne wymagania dotyczgace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 6
ogoéinej specyfikacii techniczne;.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczeséniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakoriczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostalych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sig przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dafo wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane powloki czesciowo Iub
catkowicie i wykonaé powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,Wymagania og6ine"
Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czynno$ci obmiarowe moga by¢ przeprowadzone w
wyjatkowych sytuacjach na wniosek Inspektora nadzoru tylko w celach kontrolnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8.2. Odbidr podiozy

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach pafistwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu iub wypelniaczy,
braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platéw powloki, widocznych okiem $ladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrag migkka szczotka lub szmatka,



Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymaganiach og6lnych” pkt 8.
Rozliczenie rob6t montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robét i ich koficowym odbiorze.

Placi sie za calos¢ malowania wewnetrznego

Zakres obejmuje

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie powtoki malarskiej

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
- 10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi
farbami emulsyjnymi.



